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PROJEKTNI ZADATAK
za hidrotehničke instalacije


U objektu planirati ukidanje svih postojećih instalacija i projektovati potpuno novu mrežu vodovodne i hidrantske mreže, kao i fekalne i kišne kanalizacije.


Razvod spoljnih instalacija do atrijumskog dela voditi ispod poda postojećeg objekta, ili koristiti priključke na javnoj površini sa istočne strane (na parkingu).


Ukoliko je podstanica u podrumskoj etaži - predvideti slivnik i prepumpavanje do priključka na uličnu mrežu.

Predvideti kišnu kanalizaciju za prikupljanje svih olučnih vertikala.
Cevni materijal izabrati prema uslovima nadležnih komunalnih preduzeća i tehničkim karakteristikama pojedinačnih cevnih mreža.

Sanitarije i kupatilsku opremu predvideti u saradnji sa projektantom arhitektonskog projekta.

Toplu vodu obezbediti niskomontažnim električnim bojlerima na mestu potrošnje.









Investitor:

TEHNIČKI  OPIS

uz glavni projekat hidrotehničkih instalacija

Glavni projekat hidrotehničkih instalacija obuhvata sanitarnu i protivpožarnu vodovodnu mrežu, kao i  kanalizacionu mrežu za upotrebljene i atmosferske vode. Urađen je na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije, tehničkih uslova JKP "Vodovod", JP "Gradac" i važećih tehničkih propisa.

VODOVODNA MREŽA


Na osnovu tehničkih uslova JKP „Vodovod“, predviđeno je da se objekat priključi na vodovodnu mrežu LIV (110 u ul. Sinđelićeva. Izgradnjom priključnog šahta na postojećoj cevi, odvojiće se priključna cev (110mm za predmetni objekat, a u neposrednoj blizini regulacione linije predviđen je vodomerni šaht u kome su planirani: vodomer (80 - za evidentiranje eventualno utrošene vode za gašenje požara i vodomer (25 - za utrošenu sanitarnu vodu. Od vodomernog šahta postoje nezavisni cevovodi, delimično položeni u zajedničkom rovu, koji se postavljaju i ispod objekta do atrijumskog dela. Hidrauličkim proračunom su dimenzionisane obe mreže (kako je prikazano i u grafičkim prilozima: izometrijskoj šemi vodovodne mreže i šemi hidrantske mreže). 

Razvod mreže za sanitarnu vodu je od polietilenskih cevi, smeštenih po plafonu podruma, u podu i šlicevima u zidu, a spolja u rovu - na dubini 1,0m od kote terena do vrha cevi. Priprema tople sanitarne vode obavlja se lokalno – na mestu potrošnje. U sanitarnim čvorovima i kuhinjama, ispred svakog točećeg mesta planirani su propusni ventili sa mesinganom kapom. 

HIDRANTSKA MREŽA

Na uličnoj vodovodnoj mreži u blizini predmetnog objekta ne postoje protivpožarni hidranti, pa se planira da se objekat biblioteke od eventualnog požara brani sa 3 nova nadzemna hidranta: 2 ispred glavnog ulaza i 1 na izlazu iz atrijuma (po 1 hidrant na krajevima 2 “slepa kraka” cevovoda u okviru lokacije), kao i unutrašnjim hidrantima. 
Spoljna hidrantska mreža je planirana od PE cevi ( 110 mm sa PE fazonskim komadima i livenogvozdenim pljosnatim zatvaračima. Trasirana je na dubini 1,00 od kote terena (osim dela ispod postojećeg objekta – do atrijuma), i na udaljenosti min 1,5m od objekta. Nova 3 nadzemna protivpožarna hidranata ( 80 mm sa lomljivim stubom i sa 3 samostojeća hidrantska ormana sa kompletnom opremom, su na udaljenosti većoj od 5,0m od objekta. 
Sa spoljašnje mreže planirana su 4 odvajanja za unutrašnju hidrantsku mrežu, prečnika 63mm, a unutrašnja mreža je planirana od čeličnopocinkovanih cevi (63 i (50 mm (u svemu prema priloženom hidrauličkom proračunu i grafičkim prilozima). Razvod unutrašnje mreže je vidno, po plafonu podruma i po zidu.
Hidraulički proračun mreže je urađen za najnepovoljniji slučaj havarijskog snabdevanja vodom sa jedne strane i za istovremeni rad dva spoljašnja hidranata (NH2 i NH3) sa po 5 l/s i dva unutrašnja hidranta (PH8 i PH9) sa po 2,5 l/s, kako je prikazano i u grafičkom prilogu. Cevi se postavljaju vidno po zidu, a na visini 1,5m od kote poda su predviđeni zidni ormarići sa kompletnom opremom. 
Predviđeno je 13 unutrašnjih hidranata koji su raspoređeni: u oba podruma – po 1 komad, u prizemlju - 5 komada, a na oba sprata – po  3 komada, što će zajedno sa 3 spoljašnja hidranta adekvatno zaštititi objekat biblioteke od eventualnog požara.
FEKALNA KANALIZACIONA  MREŽA

Na osnovu tehničkih uslova JKP „Vodovod“, predviđeno je da se objekat priključi na fekalnu kanalizacionu mrežu (250 mm u ul. Sinđelićeva. Planirana su 2 priključna kraka: jedan ispred glavnog ulaza do postojećeg uličnog šahta, a drugi iz atrijumskog dela – kroz postojeći parking do nove šahte na izlazu sa parkinga. U objektu su previđene 4 ventilacione vertikale (110mm i jedna (75mm u kuhinji, koje u donjem razvodu nezavisno izlaze iz objekta na 5 mesta do novoplaniranih revizionih šahti. Zbog dogradnje predmetnog objekta biblioteke u istočnom delu (ka parkingu), ukida se deo postojećeg kraka fekalne kanalizacije na parkingu, ali će novi priključni krak fekalne kanalizacije (Š1 – Š5) prihvatiti i otpadne vodeće iz tog postojećeg cevovoda.

U prostoriji podstanice (7) u podrumu je u podu predviđeno kompaktno postrojenje sa slivnikom za prepumpavanje otpadnih voda sa poda te prostorije do novog kraka fekalne kanalizacije Š6 – Š9. Odvodna cev  Ø40mm pod pritiskom je predviđena od kompaktnog postrojenja do revizionog okna Š7.

Unutrašnja kanalizacija je predviđena od polipropilenskih bešumnih cevi; a spoljašnja od punozidnih polipropilenskih (PP) cevi obodne krutosti SN10 (zbog saobraćajnog opterećenja), sa odgovarajućim fazonskim komadima. Unutrašnji nagib cevi je 2% ka vertikalama, a spoljašnji razvod je u nagibu 0,8% i 3,9%. Za ventilaciju kanalizacione mreže predviđene su ventilacione kape Ø150mm i ventilacione rešetke na fasadi  Ø125 i Ø100mm. 

ATMOSFERSKA  KANALIZACIONA  MREŽA

Atmosferske vode sa ravnog krova objekta će se olučnim vertikalama usmeriti ka atrijumskom delu, gde će se prikupiti u novu atmosfersku kanalizaciju Ø300 mm do priključka na postojeću atmosfersku kanalizaciju Ø400 mm na parkingu.
Priključne cevi od oluka su od polipropilena Ø200 mm, a predviđena kanalizacija Ø300 mm od punozidnih polipropilenskih (PP) cevi, obodne krutosti SN10 (zbog saobraćajnog opterećenja), sa odgovarajućim fazonskim komadima, u nagibu 1%. 
SANITARIJE


Na svim etažama u sanitarnim čvorovima u centralnom delu hodnika i kod lifta su predviđene konzolne WC šolje sa elementom za predzidnu montažu i ugradnim vodokotlićem, a umivaonici su izliveni od kompozitnog materijala sa ugradnom pločom i samozatvarajućim (pritisnim) stojećim jednoručnim baterijama. U ostalim sanitarnim čvorovima su Simplon i Baltik monoblok WC šolje i umivaonici od keramike, bele boje "A" klase, sa jednoručnim hromiranim baterijama. Sanitarije i oprema za kupatilo su po izboru projektanta i investitora.


Priprema tople vode u sanitarnim čvorovima i čajnim kuhinjama je niskomontažnim električnim bojlerima od 5 ili 10 l, a u kuhinji sa 2 električna bojlera od 60l.
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HIDRAULIČKI PRORAČUN HIDRANTSKE MREŽE

Prema »Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara« (Službeni list SFRJ br. 30/91) potrebna količina vode za zaštitu objekta od požara zavisi od stepena otpornosti objekta prema požaru, kategorije tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara i od zapremine objekta. Prema ovim kriterijumima potrebna količina vode za zaštitu novog objekta od požara iznosi 15 l/s. Hidraulički proračun će se uraditi za najnepovoljniji slučaj havarijskog snabdevanja vodom sa jedne strane i to za rad dva spoljna hidranta NH2, NH3 i 2 unutrašnja hidranta  PH8 i PH9.
Linijski gubici
Deonica od priključka do NH2
L1 = 30,35 m ; Q = 15 l/s ; ( 100 mm

h1 = 0,033590 m/m' x 30,35 m = 1.01 m

Deonica od NH2 do PH8
L2 = 26,95 m ; Q = 10,0 l/s ; ( 100 mm

h2 = 0,015722 m/m' x 26,95 m = 0,42 m

Deonica od PH8  do PH9
L3 = 12,60 m ; Q = 7.5 l/s ; ( 50 mm

h3 = 0,137985 m/m' x 12,60 m = 1,73 m

Deonica od PH8 do NH3
L4 = 29,30 m ; Q = 5 l/s ; ( 100 mm

h4 = 0,004510 m/m' x 29,30 m = 0,13 m

Ukupno linijski gubici: hlin = 1,01 +0,42 + 1,73 + 0,13 = 3,29 m

Gubitak na vodomeru

 Prema katalogu proizvođača, gubitak na vodomeru za proticaj od 15 l/s iznosi: hv = 2,0 m.

Gubitak na geodetskoj visini

 hg = 2,5 m

Ukupan gubitak pritiska:

 h = 7.79 m odnosno h =0,79 bar
Da bi rad hidrantske mreže bio moguć pri kritičnim uslovima ( snabdevanje vodom sa jedne strane), potreban pritisak na najudaljenijem hidrantu iznosi: 2,5 + 0,79 = 3,29 bar, što je za predmetni objekat ispunjeno, jer je na osnovu tehničkih uslova JKP »Vodovod« raspoloživi pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži 4,5 bar.

Hidrauličkim proračunom sanitarne vodovodne mreže, ustanovljen je protok 1,26 l/s; što je zajedno sa potrebama od 15 l/s za hidrantsku mrežu –ukupno 16,26 l/s, pa je izabrana cev  prečnika 100 mm  sa protokom od 17,5 l/s odgovarajuća.
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