Саобраћајна инфраструктура
Град Чачак има развијену саобраћајну инфраструктуру. Главни путеви су државни путеви IА реда: А2 Београд - Oбреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега и Појате -Крушевац - Краљево - Прељина. Чачак се налази и на траси аутопута Е 763, такозвани Коридор 11, који се протеже од Темишвара, преко Вршца, Београда, Чачка, Пожеге, Подгорице, иде до Бара, а морским путем, преко Јадрана биће повезан са Баријем, у Италији. Коридор 11 се, путем М-22, у месту Прељина рачва на пут који води ка Крагујевцу, Краљеву и Новом Пазару и пут који поред Чачка води према Црној Гори. Аутопут који повезује Београд са Чачком пуштен је у функцијију од Београда до Чачка 2019. године. Влада РС донела је одлуку о изградњи аутопута који повезује два главна аутопута у Србији, у укупној дужини од 111 км, тако да ће Чачак, у наредном периоду, бити повезан са аутопутем А1 (коридор X). Део аутопута Чачак – Пожега започет је са изградњом и он ће скратити раздаљину између Чачка и Црне Горе (луке Бар) и Босне и Херцеговине. На овом путном правцу 2022. године отворена је деоница Прељина – Паковраће. 
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Градски систем јавног превоза се базира на аутобуском превозу, а постоји и велики број такси удружења са великим бројем возила.
Путна инфраструктура
У предстојећем периоду планиран је почетак радова на изградњи брзе саобраћајнице Крагујевац – Кнић – Мрчајевци, а планира се и пројектовање за северну обилазницу око Чачка која треба да споји насеља Трбушани и Пријевор са једне и Парменац са друге стране Западне Мораве. Такође, планира се потпуна реконструкција пута ка бањи Горња Трепча.

	Табела: Дужина путева, 2020. година

	
	Чачак (км)
	Моравичка област (км)

	Дужина путева - укупно
	487,794
	1.639,162

	Савремени коловоз
	391,388
	1.329,247

	Државни путеви I реда
	укупно
	53,4
	169,85

	
	савремени коловоз
	53,4
	169,85

	Државни путеви II реда
	укупно
	87,0
	485,807

	
	савремени коловоз
	87,0
	444,598

	Општински путеви
	укупно
	347,406
	983,506

	
	савремени коловоз
	251
	714,8


Железнички саобраћај и инфраструктура
Кроз Чачак пролази железнички саобраћај у оквиру пруге Сталаћ – Пожега који повезује железничке правце Београда – Ниш – Софија и Београд – Бар. У граду се налази Железничка станица Чачак. Планирана је реконструкција индустријског колосека који води од Железничке станице у Чачку до локације "Технос" Чачак.

Пругом газдује Акционарско друштво за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“. Пруга је на делу од станице Краљево до станице Пожега електрифицирана монофазним системом 25 кV 50 Hz. Превоз путника у железничком саобраћају на територији града обавља железнички оператер „Србија воз“ а.д. електромоторним возовима.

Возови саобраћају до Пожеге и Ужица, односно до Краљева на супротној страни, а у станицама Пожега и Краљево је могуће остварити везу са возовима на другим релацијама. 

Ваздушни саобраћај
На око 30 км од Чачка налази се аеродром “Морава” Лађевци, који је званично за цивилни саобраћај отворен 2019. године. Влада Републике Србије је прогласила две линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају, које ће саобраћати са Аеродрома “Морава” у 2022. и 2023. години. У питању су авио линије из Краљева до Истанбула, а у летњој сезони и до Тивта и Солуна. Опслужно подручје Ародрома “Морава”, поред округа у централној Србији, обухвата и део БиХ, односно Републику Српску и Црну Гору, а процењује се на око три милиона људи.

Удаљеност од међународних/локалних аеродрома: Ниш 184 км, Аеродром "Никола Тесла" Београд 150 км, Морава Лађевци 29,5 км, Подгорица 317км, Скопје 381 км, Сарајево 239 км, Загреб 520 км, Солун 591 км, Истанбул 899 км, Франкфурт 1.462 км, Брисел 1.852, Рим 1.017 км. Аеродром Морава, понајвише због исплативих карго летова, био би од изузетног значаја пре свега за пословне људе из Рашког округа и централне Србије, али би вишеструке користи имали и туристички посетиоци Копаоника, Златибора, Врњачке бање и других туристичких места из овог краја.

Аеродром у Прељини се, с обзиром на близину привредних центара и државних путева I реда (М5, М22, М23, планирани ауто–путеви Е763 и Е761), уз одговарајуће метеро-факторе, налази на стратешки изузетно повољној локацији. Регистрован је као спортско-рекреативни аеродром, са школом летења и центром за производњу и репарацију лаких ваздухоплова. Уврштен је у актуелни Просторни план Републике Србије. Заштитна зона аеродрома је релативно добро очувана.

На територији Града Чачка у склопу аеродрома у Прељини постоје услови за коришћење хелидрома, а планира се изградња хелидрома код чворишта ауто путева у Прељини у склопу мулти функционалног објекта Хитне помоћи и Ватрогасне станице за потребе Моравског коридора и Коридора XI. У склопу планираног пројекта реконструкције Опште болнице у Чачку могуће је планирати исти овакав објекат.
Комунална инфраструктура
Водоснабдевање

ЈКП „Водовод“ Чачaк основано је 1955. године од када се становништво снабдева водом из изворишта „Бељина“ са два копана бунара и пумпном станицом капацитета 30 л/с. До краја осамдесетих ово извориште је дограђивано и у коначној фази достигло капацитет 400 л/с. Чачак се до 1993. године снабдевао водом из два изворишта (Бељина и Пријевор-Парменац) и великог броја локалних сеоских водовода којима не газдује ЈКП „Водовод“ Чачак (Бачевац, Бања, Кићановића врело, Српске пећине итд., Гушевац).

Изградњом и пуштањем у експлоатацију система "Рзав", осим подручја ГУП Чачак планирано је да се на систем прикључи и читав низ села и приградских насеља.

У Чачку се у почетној фази експлоатације система "Рзав" обезбеђивало 600 л/с, док се у коначној фази (до пројектног периода 2023. године) планира 1.200 л/с, а са постојећих изворишта се обезбеђује 150 л/с. Тренутно се са система „Рзав“ обезбеђује око 300 л/с воде и 77л/с воде из сопствених изворишта. Интенција града је да се велики део територије покрије водоводном мрежом.

У току је изградња два велика подсистема водоснабдевања рзав, први је Бељина-Придворица-Паковраће-Парменац-Риђаге-Међувршје, други је Вранићи-Соколићи-Милићевци-Горња Горевница и дела магистралног водовода Трнава-Виљуша, док је у завршној фази пројектовања водосистем Бечањ-Бресница.

Фекална канализација

Канализациона мрежа града Чачка је изведена по сепарационом систему. Фекална канализација се састоји од 7 примарних и више секундарних колектора, а испушта се у Западну Мораву низводно од града без икаквог претходног пречишћавања. На територији ГУП-а Чачак, постоји 14 црпних станица са потпуним и правовременим препумпавањем отпадних вода. Цео систем је покривен даљинским надзором.
Тренутно је 80% становништва прикључено на градску канализациону мрежу, са планом да се до краја пројектног периода прикључе сви потрошачи. Укупна дужина изграђене фекалне канализације је преко 350 км, пречника 200 –1.200 мм.

Атмосферска канализација

У Чачку је изграђен сепаратни систем каналисања. Атмосферска канализација је рађена последњих 40 година са аспекта рационалног функционисања објеката, као и одбране и заштите од елементарних непогода. Одвођење атмосферских вода градске и приградских зона је решено са 16 главних одводника, од којих се девет излива у Западну Мораву, четири у Атеничку реку, две у Лозничку реку и једна се разлива по природном терену.

Изливи атмосферских колектора у Западну Мораву су постављени релативно ниско, па се истицање врши под утицајем промене нивоа воде у реци. Изведени систем атмосферске канализације чији су пречници 300 – 2.200 мм покрива око 60% територије Чачка покривене ГУП-ом. Усвојени ниво заштите од поплава кишним водама приликом пројектовања и извођења одводника кишне канализације треба да буде:

· за уличне цеви или канале за прикупљање површинског отицаја, двогодишња рачунска киша,

· за главне одводнике, петогодишња рачунска киша,

· за заштиту главних саобраћајница од брдских вода, десетогодишња рачунска киша.

Уређење водотокова и смањење нивоа подземних вода

Територију града Чачка пресеца река Западна Морава са својим притокама. Мада, систем одбрамбених насипа и регулације корита Западне Мораве и притока није завршен, насеље Чачак није озбиљно угрожено поплавама. Предвиђено је уређење корита реке Западне Мораве од Коњевића до Катрге у склопу изградње Моравског коридора Појате – Прељина.

Регулација је извршена на подручју ГУП-а и то: на Чемерници, Лупњачи, Лозничкој реци, Атеничкој реци, Трнавској реци и потоку Моравац. Меродаван протицај за заштиту града одвода Западне Мораве је стогодишња вода, а као контролна вода је усвојена веома велика вода (ввв), која се приближава хиљадугодишњој води.

Завршетком изградње одбрамбених насипа на Западној Морави, Чемерници, Атеничкој и Трнавској реци биће завршена пасивна одбрана од поплава, иако Чачак није озбиљно угрожен поплавама.

Осим насипа, изграђене бране на Западној Морави знатно утичу на смањење ризика од поплава, јер врше трансформацију поплавног таласа, тј. смањују његов врх. На подручју ГУП-а се налази и језеро у рекреативном центру "Младост", чија је основна функција купање и рекреација.

Систем даљинског грејања
Гасификација и број станова прикључен на гасоводну мрежу

Од тренутка доношења "Генералног плана насеља Чачак 2015“, већи део планираних гасних инсталација је изграђен. Главна мерно регулациона станица за Чачак (ГМРС) смештена је на правцу магистралног гасоводног система, ван граница Генералног урбанистичког плана. ГМРС „Чачак“ је капацитета 20.000 м3/h са улазним притиском 16-50 бара и излазним од 12 бара. Од ГМРС одваја се градска гасоводна мрежа притиска до 12 бара. 

На делу генералног плана, градски гасовод се у Коњевићима води једним делом дуж канала за наводњавање. На том делу гасовода постављена је Мерно регулациона станица (МРС) широке потрошње „Коњевићи“ од које се разводи дистрибутивни гасовод за насеље Коњевићи и Љубић. 

Други део новопланираног гасовода, одваја се од постојећег код кошаркашке хале, води се у „ножици“ бедема, па дуж Улице Свети Сава и даље све до постојећег гасовода дуж Булевара ослободилаца (крак за „Слободу”).

За веће привредне и индустријске објекте, као и за објекте са потребама за већим притиском гаса, а уколико су у близини трасе постојећег или новопланираног градског гасовода могу се градити посебне МРС, а у свему према посебним условима и условима испоручиоца гаса.

Постојање система гасификације или топлификације не искључује коришћење обновљивих извора енергије, чија би примена требала бити заступљена у знатно већем проценту.

Топлификација и број станова прикључен на топловодну мрежу

За делове града са већом густином насељености, са минималним топлотним флуксом 20-30 МЈ/с/км2(зграде П+2+Пк), као и зграде ниже спратности које се налазе у близини топлификационог система, потпуно је техно-економски и еколошки оправдана изградња система топлификације.

У периоду од доношења „Генералног плана насеља Чачак 2015.“, урађен је „Дугорочни план топлификације града Чачка“. Према „Дугорочном плану топлификације града Чачка“ дефинисане су зоне у којима је заступљена само топлификација, и прелазне зоне у којима се објекти могу прикључивати и на систем топлификације и на систем гасификације. Делови града ван ових зона предвиђени су за гасификацију или индивидуално решавање начина загревања објекта. Заступљеност инсталација по зонама биће детаљније разрађена у плановима генералне и детаљне регулације при чему може доћи до корекције граница зона.

У оквиру зона топлификације изграђено је пет топлана. Све топлане су на гас, а већина њих као резерву користи течно гориво. Укупни капацитет топлотних извора је 88,12 МW.

Електро инфраструктура
Снабдевање града Чачка потребном количином електричне енергије врши се из електроенергетског система Србије. На територији града Чачка постоје изграђене две хидроелектране (ХЕ "Овчар Бања" и ХЕ "Међувршје") и већи број трафостаница различитих напонских односа. За потребе привредног сектора изграђена је трафо станица у Пословно производној зони у Прељини, а планира се и изградња трафо станица у Мрчајевцима и Индустријској зони за домаће привреднике у Коњевићима. Напајање потрошача врши се преко мреже ниског напона која је на територији града Чачка изграђена као надземна на стубовима и подземна (кабловска).

Последњих пет година "Електродистрибуција Чачак" врши значајну изградњу нове и реконструкцију постојеће мреже ниског напона (превасходно на сеоском подручју док је градска мрежа једним делом кабловска и око 65% стабилна на армирано бетонским стубовима), тако да се за остатак мреже на дрвеним стубовима предвиђа прелазак на мрежу са армирано бетонским стубовима у наредних пет година. Извршена је комплетна реконструкција 10 kv далековода Овчар бања – Чачак 1 – Чачак 2 (Виљуша).
Телекомуникациони систем
Телефонску мрежу "Телеком Србија" на територији града Чачка чини систем од 158 централа са високим степеном дигитализације (100%). Стање телефонске мреже са просеком од преко 34 прикључка на 100 становника чини надпросечан ниво у Србији.

Подручје града Чачка покривено је великим бројем базних станица "МТС 064", "Теленора 063" и "А1". Инфраструктуре мобилних телефонија на територији града Чачка, према степену покривености територије и становништва, тренутно у високој мери задовољавају поптребе у граду Чачку.

На територији града Чачка укупно је инсталисано 71.528 прикључака од чега на градском подручју 47.441, а на осталом делу града 24.087 прикључак.

Од укупно инсталисаних прикључака на градском подручју користи се 25.039 и на осталом делу града 14.286 прикључка.

Комплетно подручје града Чачка је покривено мрежом фиксне телефоније.

У Чачку постоји ТВ и радио мрежа. МтсТВ је услуга Телекома на тржишту за кориснике на готово целој територији града Чачка.
Интернет мрежа на територији града Чачка је развијена на подручју насељених места целокупне територије.

	Табела: ПТТ саобраћај, 2020. година

	
	Чачак
	Удео у Моравичкој области (%)

	Број пошта
	16
	41

	Број телефонских претплатника
	39.055
	57,9

	ПТТ промет (отпремљено)
	писмоносне пошиљке (1000)
	1.555.000
	63

	
	пакети (1000)
	7.000
	58,3


